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UNITÀ DI SPINTA
PNEUMOIDRAULICA

AMPLIFICATORE DI PRESSIONE
MODULARE A STADI SEQUENZIALI

patent pending

patent pending

LE NOVITÁ 2005



L’UNITÀ DI SPINTA ELEVATA A POTENZA

VANTAGGI DELLA NUOVA UNITÁ DI POTENZA

La struttura 2 in 1

Lo stadio anteriore dell’unità di spinta integra, con struttura coassiale, la
parte pneumatica di avvicinamento e la parte idraulica di spinta.
La struttura dell’unità consente in tal modo elevate corse di lavoro, mante-
nendo una notevole compattezza dimensionale. 
Ecco i vantaggi:

1 Dimensioni sino al 35% più contenute rispetto ai prodotti oggi presenti
sul mercato

2 Corse di lavoro sino a 100 mm in configurazione standard

3 Versione magnetica di serie

La tenuta metallica

L’azionamento ed il controllo della corsa di lavoro sono garantiti da un 
dispositivo ad otturatore a tenuta metallica.
La gestione indipendente della funzione di pressurizzazione della came-
ra di alta pressione garantisce all’unità notevoli vantaggi operativi:

4 50% più rapida nello svolgimento delle corse lavoro

5 50% più precisa quando operante con sistemi elettronici per il controllo
del processo di pressatura

6 25% più parsimoniosa nel consumo d’aria

7 Limitatore della corsa di ritorno (controllo PMS) integrato nella versione
standard

PK 3 è la terza generazione delle unità di potenza Alfamatic.
Rappresenta l’evoluzione definitiva dei sistemi pneumoidraulici oggi presenti sul mercato. 
La struttura coassiale dei cilindri di spinta e la valvola di comando della corsa lavoro a gestione
separata rendono disponibili performances finora sconosciute ai comuni sistemi pneumoidraulici.

9
modelli con forze di spinta 
da 17 a 1000 KN

500mm
di corsa di avvicinamento

100mm
di corsa di lavoro

Utilizzabile in posizione di lavo-
ro verticale con stelo verso il
basso o verso l’alto, con sem-
plice rotazione del gruppo di
serbatoio.

Predisposta per la regolazione
idraulica fine della corsa di
lavoro.

LE PERFORMANCES GLI ALTRI PUNTI DI FORZA



1 Capacità di fornire e gestire grandi portate di fluido in alta pressione (sino a 360 bar).

2 Consumi fluido motore dal 30 al 70% inferiori rispetto ai sistemi convenzionali, secondo
la configurazione scelta. 

3 Possibilità di funzionamento in assenza di lubrificazione.

4 Predisposizione per equipaggiamento con gruppo di recupero aria, specifico per settori 
soffiaggio PET ed affini.

5 Semplicità di personalizzazione del sistema per rispondere a specifiche esigenze di 
pressione e portata.

6 Elementi modulari componibili ad uno, due o tre stadi, per impieghi singoli o combinati,
per il raggiungimento di alti valori di pressione e portata.

AMPLIFICATORE DI PRESSIONE
MODULARE A STADI SEQUENZIALI
HPS è il nuovo amplificatore di pressione sviluppato da
Alfamatic. Indicato per la compressione di fluidi gassosi
(aria, metano, azoto ecc.), è costituito da moduli di com-
pressione funzionanti sia in maniera indipendente che in
configurazione multistadio, a seconda del valore di porta-
ta/pressione che si voglia ottenere.
La logica di funzionamento sequenziale, dove gli stadi pri-
mario e secondario pre-comprimono il fluido e lo stadio
finale fornisce la pressione massima nominale, garantisce
valori di rendimento irraggiungibili dai sistemi oggi presen-
ti sul mercato.

VANTAGGI DEL NUOVO SISTEMA HPS

1 STADIO 2 STADI 3 STADI

Utilizzo di utensili pneumatici (attua-
tori, dispositivi di bloccaggio, avvita-
tori ecc.) in media ed alta pressione.

Riempimento bombole GAS META-
NO, CO2, AZOTO, ecc.

Incremento forza di spinta in attuato-
ri, presse pneumatiche e pneumoi-
drauliche, ecc.

Fornitura di fluidi in alta pressione
per analisi di laboratorio (prova tenu-
ta/test strutturali, ecc.)

Termoformatura a soffiaggio di con-
tenitori in PE, PET, tecnopolimeri.

ESEMPI APPLICATIVI



LA GAMMA E LE PERFORMANCES

ALESAGGIO
mm

PRESSIONE IN
USCITA

PORTATA Nl
(PER CICLO)

CONSUMO Nl
(PER CICLO)

RAPPORTO
CONSUMO/RESA

320

250

200

160

3 STADI

2 STADI (versione B)

1 STADIO 

2 STADI (versione A)
320

250

200

160

320

250

200

160

320

250

200

160

320

250

200

160

320

250

200

160

40 bar

40 bar

23 bar

11,8 bar

18 bar

29 bar

190

116

74,5

47

95,5

59

37,3

23,8

190

116

74,5

47

190

116

74,5

47

95

59

37,3

23,8

46,7

28

18,5

11,5

575

358

228

146

395

238

152

98

395

238

152

98

190

116

74,5

47

204

116

77

51,4

199

126

76

47

1 : 3 

1 : 4

1 : 4 

1 : 1

1 : 2

1 : 4 
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20010 S. Giorgio su Legnano (Mi) - Italy
Via Magenta, 25
Tel. +39 0331 406911
Fax +39 0331 406970
E-mail: info@alfamaticgroup.it
www.alfamatic.net




